Група С-31
Дата: 23.03.2020.
Предмет «Будівельне креслення»
Тема уроку: Позначення на кресленнях допусків у розмірах.

Кожний розмір виготовленої деталі відхиляється від заданого (номінального) розміру в той чи інший бік.

На робочих кресленнях для досягнення взаємозамінюваності деталей на всі розміри, включаючи розміри неспряжуваних поверхонь, призначають
граничні відхилення.

Граничні відхилення є основою для визначення точності виготовлення виробу.
Відсутність граничних відхилень на робочих кресленнях ускладнює виготовлення і контроль деталей.

Граничні відхилення розмірів на кресленнях деталей указують одним із
трьох способів:
1. Числовими значеннями граничних відхилень .
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При такому способі значення верхніх і нижніх відхилень проставляють у
міліметрах зі своїми знаками безпосередньо після номінальних розмірів.
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Позначення граничних відхилен






             – Якщо обидва відхилення мають різні абсолютні значення, 
[image: image3.jpg]. (e



то їх розміщують одне над одним (верхне над нижнім)      
  пишуть меншими цифрами, ніж ті, які вибрані для 

   номінальних розмірів.







                                    – Якщо обидва відхилення мають однакові значення,
але            різні знаки, то вказують тільки одне відхилення зі                   знаком ±. У цьому випадку відхилення пишут 



       шрифтом, однаковим із розміром шрифта розмірних                                               чисел.
– Відхилення, що дорівнює нулю, не вказують.
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 (нижне відхилення дорівнює нулю)
2. Умовними позначеннями полів допусків
           На робочих кресленнях поля допусків зовнішніх поверхонь позначають
малими буквами латинського алфавіту (a,b,c,cd,e...,x,y,z,za,zb,zc) із цифровим
позначенням квалітету (ступеня) точності (с5, е7, g8).
Квалітет – це ступінь градації значень допусків системи.
           Поля допусків внутрішніх поверхонь позначають великими буквами
латинського алфавіту (A,B,C,D, CD,E,...X, Y, Z, ZA, ZB, ZC) і з цифровим
позначенням квалітету точності (Е7,Н8,G9) .
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3. Умовним позначенням полів допусків разом зі значеннями граничних
відхилень .
          При такому способі значення граничних відхилень розміщують праворуч
від позначення поля допуску в дужках ( 22 Н7 (+0,021), 20 h9(-0,052)).
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        Розміри на кресленнях, які не мають позначень граничних відхилень, називають вільними, або розмірами з невказаними допусками.
         Для всіз вільних розмірів даної деталі допуски однакової точності вказують спільним записом у технічних вимогах на полі креслення, наприклад:
Невказані граничні відхилення розмірів: отворів Н14, валів h14, решти ±IT14.
Домашне завдання.
В. К. Сидоренко §9.2 стор.214-224, законспектувати, відповісти письмово на запитання  (стор. 224).
