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Тема уроку: Кладка стін із лицьової цегли
Законспектувати та вивчити опорний конспект.

[image: ]Лицьова кладка з керамічної або силікатної цегли з розшивкою швів – найбільш поширений спосіб обробки фасадів. Лицьову поверхню стін викладають з відбірної цілої цегли або каменів з правильними кромками і кутами, а іншу частину кладки – зі звичайних каменів або цегли. 




        Кладку виконують за багаторядною системою. Облицювальний шар перев’язують із основною стіною, укладаючи тичкові ряди в лицьовому шарі через кожні п’ять ложкових рядів. 
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1. Перевязка   кладки з цегли з  облицюванням лицьовою цеглою
2. Кладку стін з керамічних каменів перевязують з лицьовою цеглою кладкою через два або три ряди.
3. Перевязка лицьової кладки з цегли з кладкою з керамічних каменів




Робочі поради з укладання цегли:
1.  Спочатку слід викладати кожен ряд «всуху», без розчину. ( Це дозволить впорядкувати цеглу з нестандартними розмірами для подальшого укладання його в окремий ряд або визначити місця підрізування цегли, де це потрібно.)
2.  Для різання треба використовувати болгарку зі спеціальним кругом по каменю. Ні в якому разі не можна відбивати шматки молотком.
3.  Перед остаточним укладанням  цеглу бажано змочувати, інакше вона буде відбирати вологу з розчину і кладка буде не дуже міцною.
4.  Клінкерна цегла в силу своїх якостей, вбирає воду в набагато меншому ступені, так що змочувати його не треба, а розчин слід використовувати більш жорсткий, з низьким вмістом води.

5.  «Постіль» з розчинної суміші викладають так, щоб вона не доходила до краю поверхні приблизно на 10 мм. Для цього можна використовувати шаблон-трафарет, який допоможе укладати суміш вузьким і рівним шаром, за рахунок чого немає потреби в підрізуванні розчину кельмою . 
6. Не рекомендується рухати цеглу після того, як вона  трохи схопиться. Бризки розчину треба відразу видаляти з лицьової поверхні до затвердіння, інакше є небезпека пошкодити матеріал. 

Домашнє завдання: Підготуйте доповідь на тему : « Лицьова кладка стін»
Відповіді надсилати на ел пошту: vkozyrenko17@gmail.com 
або вайбер 0505118386
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NvuboBa Knagka 3 KepaMmiyHoi abo CuiKaTHOI LEernM 3 pO3LIMBKOIO LWBIB - Haibinb

noLmMpeHnii cnoci6 o6pobku dacaais. JINLLOBY NOBEPXHIO CTIH BUKNaAylTb 3 BiAGIpPHOI Uiioi Luernn

260 KaMeHiB 3 MPaBUNbHUMI KPOMKaMN 1 KyTaMu, a iHLY YacTUHY Knaaku - 31 3BUY4aiiHUX KaMeHis

a6o uernn. Lerny abo kaMeHi Ans 06nMUIOBaHHA NiA6MpaloTb OAHAKOBOrO TOHY 3abapBeHHs.

T Knaaky  BUMKOHYKOTb, 3asBM4ail, I3 3acTocyBaHHAM 6araTopsAHOl  CUCTEMW  MepeB's3Ku.
O6/MMLI0BaNbHMIA Wap MepeB's3yioTh i3 OCHOBHOW CTIHOK, YKMaAalyu TUYKOBI PSAN B NMLILOBOMY

wapi Yepes KOXHi N'SATb IOXKOBUX PSAIB KNaAKU.

Puc. 6.2.1. lMepes’sa3Ka KAaAKN 3 LErnn 3 06/INLKBaHHSM TNLLOBOI LIErTION
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puc. 6.2.1.

Knaaky CTiHW 3 KepaMiyHUX KaMeHIB Mepes'ssyloTb 3 IMUBOBOK LErNSHOI0 KNaakok Yepes Asa
abo Tpu paaM KaMiHHA (puc. 6.2.2 | 6.2.3); KNaAKy 3 KepaMiYHWX KaMeHiB 3 MO3A0BXHIMU
LWiNMHOMOAIGHMMM MOPOXHEHaMU 3 NIMLBOBOK KNAAKOK 3 0B/MLIOBANbHUX KepaMivHWX KaMeHiB -
TUYKOBMMU PSAAMN Yepes ABa PSAN KNaaKu.

o6 3aGesneunTu Nepes'ssKy BepTUKaNbHMX LWBIB NULIOBANbHOMO Wapy, B KyTax Knaaku
PEKOMEHAYETLCS YKNaAaTM TPbOXHYBEPTKU B CYMiXKHUX TUYKOBUX PSAax Mo 4epsi TO TUHKOBUM, TO

NOXKOBWM GoKoM. BianosiaHo 6yayTb 3MillyBaTUCS | NepeB'a3yBaTNCS BEPTUKabHI WBM Y BepcTax.





