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Урок № 9

Тема уроку:  Кладка простих стін різної товщини , простінків , кутів із керамічних порожнистих каменів 
Мета уроку:
Навчальна : Закріплення умінь та знань для розвитку навчальних, навчально- виробничих задач  при кладці  простих стін різної товщини , простінків , кутів із керамічних порожнистих каменів 
Виховна –  виховати творче відношення до праці і навчання  при кладці  простих стін різної товщини , простінків , кутів із керамічних порожнистих каменів
Розвиваюча -  розвити  свідому трудову дисципліну при кладці  простих стін різної товщини , простінків , кутів із керамічних порожнистих каменів
Дидактичне забезпечення уроку: 
Картка –завдання  для повторення пройденого матеріалу,  інструкційно-технологічна карта, картка –завдання для закріплення нового матеріалу, відеоролик
                                        Структура уроку:
1. Повторення пройденого матеріалу 8.00 – 9.30: 
Для  відновлення опорних знань та  усвідомленого формування вмінь та навичок необхідно описати технологічний процес виконання простінків за трирядною системою перев’язки швів.
[image: Декоративна кладка з неперев'язаними вертикальними швами: а - процес кладки стіни, б - порядовая розкладка цегли при кладці простінка з переривчастими через три ряди вертикальними швами, в, г - те ж, із суцільними вертикальними швами]


1. Пояснення нового матеріалу    9.30  - 13.00

· Інструктаж з ОП та БЖД  

	Безпека на виробництві забезпечується при точному дотриманні правил  виконання робіт
Усі інструменти й пристосування необхідно використовувати відповідно до їхнього призначення. Перед  роботою пересвідчитись, що інструменти справні: правильно й міцно насаджені на ручки, робочі поверхні інструментів рівні, без заусенців; ушкоджені або деформовані інструменти використовувати не можна.
Муляр повинен працювати в рукавицях, що охороняють шкіру від натирання.
Цементну кладку виконують на  інвентарному риштуванні або настилу лісів. Ліси й подмості встановлюють на очищені, вирівняні поверхні. Особливу увагу приділяють тому, щоб стійки трубчастих лісів були правильно встановлені на ґрунт, ґрунт повинен бути щільно втрамбований. Забороняється встановлювати стійки на ґрунт, не очищений від снігу й льоду. Для рівномірного розподілу тиску під стійки укладають дерев'яні підбивки, перпендикулярно  возведеній стіні (одна підбивка під дві стійки). Ліси й подмости не можна перевантажувати матеріалами понад установлену для даної конструкції розрахункового навантаження. Слід уникати концентрації матеріалів в одному місці. Матеріали укладають так, щоб вони не заважали проходу робітників і транспортуванню матеріалів
Між штабелями матеріалів і стіною залишають робочий прохід шириною не менш 60см.
Настили з інвентарних щитів, зшитих планками, на лісах і риштованні повинні бути рівними й без щілин. Зазор між стіною споруджуваного будинку й робочим настилом риштовання не повинен перевищувати 5див. Цей зазор потрібний для того, щоб, вилучивши схил нижче риштовання, можна було перевірити вертикальність возводимой кладки
Усі настили лісів і риштування висотою більш 1,1м, за винятком риштування суцільного, обгороджують поруччям висотою не менш 1,1м. Вони складаються зі стійок і прикріплених до них із внутрішньої сторони (не менш трьох) горизонтальних елементів: бортової дошки висотою 150мм, установлюваної впритул до настилу, проміжного елемента й поручня. Якщо поручень виготовлений з дошки, її потрібно обстругати . Бортову дошку ставлять для того, щоб не допустити падіння яких-небудь предметів з риштовання. Для підйому робітників на подмости встановлюють драбини з огородженнями (поруччям).
За станом лісів і риштування (з'єднань, кріплень, настилу й огороджень) установлюють систематичне спостереження. Щодня після закінчення роботи подмости очищають від сміття й перед початком, зміни їх перевіряють майстер, що керує відповідною ділянкою робіт на даному об'єкті, і бригадир
Цеглу піднімають на поверхи (підмости, ліси), як правило, пакетами на піддонах за допомогою футлярів, що виключають випадання цегл. У контейнерах і пакетах без піддонів допускається піднімати цегли лише за допомогою захоплень, що забезпечують безпеку ( за умови застосування пристосувань, що обгороджують пакет). Пристосування для підйому цегли (футляри, захоплення) повинні мати обладнання, що запобігають мимовільне розкриття цих обладнань під час підйому. Забороняється скидати з поверхів порожні футляри, захоплення, піддони; їх опускають краном
Кладку будь-якого ярусу стін виконують так, щоб рівень її після кожного перемощування риштовання був на 70див вище рівня робочого настилу або перекриття. Нижче цього рівня муляри працюють у запобіжних поясах, які пристібають до конструкцій, або периметр кладки обгороджують захисними сітками
На стінах не можна залишати матеріали, інструменти, будівельне сміття, тому що вони можуть упасти на людей, що перебувають внизу
Карнизи, що виступають за площину стіни більш ніж на 30див, викладають із зовнішніх лісів або з інвентарного випускного риштовання, ширина настилу яких повинна бути на 60див більш ширини карниза. При цьому матеріали розташовують на внутрішніх настилах, а муляри працюють, перебуваючи на зовнішніх  лісах
[image: Захисні козирки: а - схема кріплення кронштейна, б - схема установки козирка й навіси; 1 - кронштейн, 2 - дошка, 3 - сталевий гак, 4 - козирок, 5 навіс]
Рис. 76. Захисні козирки:
а - схема кріплення кронштейна, б - схема установки козирка й навіси;
1 - кронштейн, 2 - дошка, 3 - сталевий гак, 4 - козирок, 5 навіс
При кладці стін висотою більш 7м по всьому периметру будинку влаштовують зовнішні інвентарні захисні козирки у вигляді настилу на кронштейнах (мал. 76). Кронштейни 1 навішують на сталеві гаки 3, забиті в кладку в міру її зведення. Ширина козирка не менше 1,5м, зовнішній кут підйому 20°. При обладнанні козирків дотримують наступних вимог: перший ряд козирків 4 установлюють на висоті не більш 6м від землі, і залишають до зведення кладки стін на всю висоту. Другий ряд козирків, виготовлений суцільним настилом, або із сітчастих матеріалів із гніздом не більш 50X50мм, - на висоті 6...7м над першим рядом козирків, а потім по ходу кладки переставляють через кожні 6...7м.
Робітники монтують захисні козирки в запобіжних поясах. Забороняється ходити по козирках, а також використовувати їх як риштовання й для складання матеріалів. Без захисних козирків 4 можна вести кладку стін будинків висотою не більш 7м, але при цьому на землі по периметру будинку влаштовують огородження на відстані не менш 1,5м від стіни
При кладці стін із внутрішнього риштовання над входами в сходові клітки влаштовують постійні навіси 5 (мал. 76, б) розміром не менш 2X2м.
Шви розшивають із перекриттів або з риштування після укладання кожного ряду. Під час виконання цієї операції забороняється перебувати на стіні

	




· Організація робочого місця 

Ділянка безпосереднього мурування разом зі встановленими поруч піддонами з цеглою, ящиками з розчином і риштуванням утворюють робоче місце муляра. Правильна організація робочого місця забезпечує високу продуктивність праці.
При муруванні глухих ділянок робоче місце (рис.) має бути завширки 2,5-2,6 м і поділятися на зони:
· робочу (завширшки 60-70 см), де працює муляр;
· складування (завширшки до 1,6 м), де ящик з розчином чергується з піддоном цегли:
· вільну (завширшки не менше 30-40 см) для проходу.
[image: https://dvpbud.ucoz.ua/pickkz/kkzm/roboche_msce_1.jpg]
Робоче місце при мурування простінків (рис.) має розміри такі ж, як і попередні. Для того, щоб муляр  виконував менше рухів піддони з цеглою розміщають проти простінків, довгим боком перпендикулярно стіні будівлі, яку зводять будівельники, а розчин — проти прорізів.
[image: https://dvpbud.ucoz.ua/pickkz/kkzm/roboche_msce_2.jpg]
При муруванні кутів стін робоче місце організовують таким чином: розміри зон залишаються ті ж; піддони з цеглою ставлять ближче до кута, повернувши ящик з розчином довгим боком упоперек стіни (рис.).
[image: https://dvpbud.ucoz.ua/pickkz/kkzm/roboche_msce_3.jpg]
При муруванні стовпів робоча зона має бути завширшки 70 см і розташовуватися між матеріалами мурування по один бік стовпа, який викладають. Цеглу розміщають ліворуч, а розчин - праворуч від муляра (рис.).
[image: https://dvpbud.ucoz.ua/pickkz/kkzm/roboche_misce_4.jpg]
Запасу цегли на робочому місці повинно вистачати на 3-4 години роботи.
Розчин у ящики завантажують перед початком мурування ; розрахунком на 40-50 хвилин роботи.
У процесі мурування запас цегли та розчину поповнюють.
Розміщення інструментів на робочому місці повинно бути найбільш раціональним. Наприклад, кельму і молоток кладуть праворуч, щоб муляр не витрачав зайвий час на нераціональні рухи. Відстань між ящиками не повинна перевищувати більше 3 м і розміщувати ящики з розчином далі, ніж 2 м від місця укладання не рекомендується. Якщо мурування виконують одночасно з облицюванням, то ширину зони матеріалів збільшують до 1,5 м, а матеріали розміщують у два ряди: у першому ряді розміщують цеглу, а в другому - облицювальний матеріал
· Опис технологічного процесу

Перш ніж розпочати мурувати кути і простінки, необхідно правильно організувати робоче місце.
З керамічних порожнистих каменів мурують кути і присішки зовнішніх стін (рис. 1). Мурування кутів, незалежно від товщини стін, починають з укладання ложком двох тричверток. Далі зовнішню версту продовжують каменями, покладеними поперечниками. Для дотримання перев'язування тичкові версти обох рядів відділяють чвертками. Другий ряд викладають без застосування не-повномірного каменю.
Внутрішню частину стіни зводять за однорядною системою перев'язування, а лицювання – за трирядною.
Мурування з керамічного каменю ведуть ланкою «двійка». Мурувати простінки починають із зовнішньої тичкової версти, у місцях виступів (чвертей) укладають чвертки. У другому ряду для дотримання перев'язування використовують неповномірні камені.
У першому ряду простінків, із непарним числом каменів по ширині, у місцях укосів укладають тричвертки. Мурування другого ряду ведуть із дотриманням перев'язування, використовуючи неповномірні камені. На рис. 2, а, б зображено мурування простінків завтовшки у 2 (рис. 2, а) і 1,5 (рис. 2, б) каменя.
При виконанні робіт у літню пору розчин розстеляйте під 8 – 10 тичкових або 6 – 7 ложкових каменів. Для мурування стін з порожнистих керамічних каменів застосовуйте розчин, рухливість якого відповідає зануренню конусу на 7 – 8 см. Горизонтальні шви мурування з порожнистих керамічних каменів повинні бути завтовшки 12 мм, а вертикальні шви мають бути завтовшки у середньому 10 мм.
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Рис. 1 – Мурування з керамічних Рис. 2 - Мурування простінків:
порожнистих каменів а) завтовшки у 2 каменя; б) завтовшки
у 1,5 каменя


УКЛАДАННЯ ТИЧКОВОГО, ЛОЖКОВОГО РЯДІВ ЗОВНІШНЬОЇ ВЕРСТИ З КЕРАМІЧНИХ КАМЕНІВ
Підготовчий етап. До початку робіт необхідно перевірити горизонтальність рядів раніше виконаного мурування.
Роботу виконують дотримуючись правил техніки безпеки й охорони праці робітників.
Технологія процесу й організація праці. Мурування з керамічного каменю ведуть ланкою «двійка» або «четвірка».
Розглянемо, як розкладають лицьові камені й розстилають розчин для зовнішньої версти тичкового першого ряду, мурують зовнішню версту тичкового і ложкового рядів.
Перший робітник бере з пакета по два лицьових каменя й укладає їх по одному на внутрішню версту ложковими гранями донизу на відстані 5-6 см між каменями. Розклавши камені на ділянці завдовжки 80-100 см, перший робітник набирає лопатою з ящика розчин, подає його на стіну і, рухаючись уздовж стіни, розстеляє розчин на зовнішній версті грядкою завширшки 20-22 см, завтовшки З см, відступаючи від краю 1,5-2 см (рис. 3).

[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2018/03/19/s_5aaf325abdeb7/863550_5.jpeg]
Рис. 3
Другий робітник бере камінь, нахиляє його до себе, набирає з розчинової постілі розчин і накидає його кельмою на ложкову грань (рис. 4). Потім підносить камінь до місця укладання і, повертаючи його на 90°, щільно притискує до раніше покладеного в розчиновій постілі. Вичавлений на лицьову поверхню стіни розчин підрізає кельмою і закидає у розчинову постіль.
Розкладають лицьові камені й розстилають розчин так само, як і для мурування зовнішньої версти ложкового ряду (2, 3 і 4 ряди).
Перший робітник, бере з пакета лицьові камені і розкладає отворами догори на внутрішній версті впритул один до одного, паралельно поздовжньої осі стіни (рис. 5, а). Потім набирає розчин лопатою з ящика і розстеляє на зовнішній версті грядкою завширшки 7 – 9 см. Треба розрівняти розчин тильною стороною лопати (рис. 5, 6).
Другий робітник вирівнює кельмою розчинову постіль, бере камінь і кельмою накидає розчин на його тичкову грань.
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Рис. 4
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Рис. 5
П[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2018/03/19/s_5aaf325abdeb7/863550_8.jpeg]ісля цього треба покласти камінь на розчин і щільно притиснути його до покладеного раніше. Робітник осаджує камінь до необхідно рівня на розчиновій постелі натисканням лівої руки поверх і легким постукуванням ручкою кельми (рис. 6). Витиснений на лицьову поверхню стіни розчин необхідно підрізати кельмою і закинути у розчинову постіль.
Я
Рис. 6
кість мурування перевіряють через кожні 3 – 4 ряди.
МУРУВАННЯ ТИЧКОВОГО РЯДУ ЗАБУТКИ СТІНИ, ТИЧКОВОГО, ЛОЖКОВОГО РЯДІВ ВНУТРІШНЬОЇ ВЕРСТИ З КЕРАМІЧНОГО КАМЕНЮ

Розглянемо, як розкладають камені й розстилають розчин для внутрішньої версти тичкового ряду (1 і 3 ряди).
Візьміть з пакета по два каменя. Покладіть їх на внутрішній версті по одному ложковими гранями впритул один до одного. Відстань між каменями 50-70 см (рис. 7). Поклавши 4-6 каменів, наберіть лопатою з ящика розчин, подайте його на стіну і розстеліть на внутрішній версті грядкою завширшки 20-22 см, потім нанесіть шар розчину на підготовлені до укладання камені (4-6 шт.) (рис. 8).
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Рис. 7 Рис. 8
Розглянемо мурування внутрішньої версти тичкового ряду (перший і третій ряди).
Вирівняйте кельмою розчин на каменях, підготовлених до укладання, візьміть двома руками камінь за торцеві грані, піднесіть до місця укладання і, повертаючи його на 90° (рис. 9), правою рукою притисніть ложкову площину з нанесеним розчином до раніше покладеного каменя, а лівою рукою осаджуйте камінь на розчи-повій постілі (рис. 10). Витіснений на внутрішню поверхню стіни розчин підріжте кельмою і закиньте у розчинову постіль.
Розкладання каменів, розстилання розчину і мурування забутки (2, 3 і 4 ряди).
Візьміть з пакета камені й укладайте їх на внутрішній версті ложковими гранями впритул один до одного з невеликим виступом за край стіни, перпендикулярно її осі (рис. 11). Подайте і розстеліть лопатою розчин на середині стіни грядкою завширшки 20 - 22 см і на підготовлених до укладання каменях (див. рис. 11). Вирівняйте розчин кельмою. Візьміть камінь двома руками за-торцеві грані, піднесіть до місця укладання і, повернувши його на 90° (рис. 12), щільно притисніть до раніше покладеного каменя.
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Рис. 9 Рис. 10
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Одночасно лівою рукою осадіть камінь на розчиновій постілі (рис. 13).
Розкладання каменів і розстилання розчину для внутрішньої версти ложкового 2-5 ряду.
В
Рис. 13
ізьміть з пакета камені й розкладіть їх упритул один до одного на середині стіни, уздовж її (рис. 14). Потім лопатою розстеліть розчин на внутрішній версті (рис. 15).
[image: https://fsd.multiurok.ru/html/2018/03/19/s_5aaf325abdeb7/863550_11.jpeg] [image: https://fsd.multiurok.ru/html/2018/03/19/s_5aaf325abdeb7/863550_11.jpeg]
Рис. 14 Рис. 15
Мурування внутрішньої версти ложкового ряду (2 і 4 ряди). Розрівняйте кельмою розчинову постіль, піднесіть камінь до місця укладання і кельмою накидайте розчин на тичкову його грань.
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Рис. 16 Рис. 17
Цей процес ми бачимо на рисунку 139. Після цього покладіть камінь на розчин і щільно притисніть його до раніше покладеного, осаджуючи на розчиновій постілі.
Виконання розглянутих операцій зображено на рисунку 17.
Витіснений розчин підріжте кельмою і закиньте у розчинову постіль. Операції необхідно повторювати відповідно до передбаченої проектом висоти стіни.
Якість мурування ретельно перевіряють через кожні 4 ряди писком і правилом.









Інструкційно-технологічна карта
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1. Закріплення нового матеріалу 13.00-14.30  
Опишіть технологічний процес  мурування простих стін, кутів і простінків з керамічних порожнистих каменів
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Відеоролик за посиланням :  https://youtu.be/WuEwwblIfzI
                                                 
1. Домашнє завдання: 

Оберіть правильну відповідь:
· Скільки відсотків від маси каменю складає порожнистість:
а) 50 %;
б) 25 – 37 %;
в) 10 %
· Чи можна визначити міцність керамічних каменів без урахування пустот?
а) Так; б) Ні
· Керамічні камені застосовують для зведення зовнішніх і внутрішніх стін?
а) Так; б) Ні
· Керамічні камені застосовують для мурування цоколів і фундаментів будинків?
а) Так; б) Ні
· Чи придатні керамічні камені для приміщень з підвищеною вологістю?
а) Так; б) Ні
· Мурування кута починають:
а) з цілого каменю;
б) з однієї тричвертки;
в) з двох тричверток ложком.
· Другий ряд викладають:
а) із застосуванням тричверток;
б) без застосування неповномірного каменю;
в) із застосуванням половинок.
· За якою системою перев'язування швів викладають лицювання?
а) ланцюговою;
б) багаторядною;
в) трирядною.
· Горизонтальний шов повинен бути завтовшки:
а) 8 – 10 мм; б) 12 – 15 мм; в) 16 – 18 мм.
· Розчин на зовнішній версті під тичковий ряд
розстеляють завширшки:
а) 15 – 18 см;
б) 20 – 22 см;
в) 22 – 25 см.
· Якість мурування перевіряють через кожні 3-4 ряди?
а) Так; б) Ні
· Камінь укладають:
а) притискаючи до раніше покладеного;
б) повертаючи його на 90° і притискаючи його до раніше покладеного;
в) наносячи розчин на ложкову грань і, повертаючи його на 90°, притискають до раніше покладеного.
· Мурування з керамічних каменів ведуть ланкою:
а) «двійка»;
б) «трійка»;
в) «п'ятірка».
· Для внутрішньої версти камінь кладуть:
а) тичковими гранями один до одного;
б) ложковими гранями один до одного;
в) на постільну грань.
· При муруванні внутрішньої версти тичкового ряду розчин наносять:
а) на грань раніше покладеного каменя;
б) на ложкову грань каменя, що кладеться;
в) на тичкову грань каменя.
· Коли мурують забутку, камінь:
а) повертають на 90°;
б) притисують до раніше покладеного.
· Якість мурування перевіряють через:
а) 2 ряди; б) 3 ряди; в) 4 ряди.


                                 Відповіді надсилати
[bookmark: _GoBack]                                01.04.2020  року  з 13.00 -14.30
на вайбер   0679821398      та   ел. пошту skarupetalilia@gmail.com
             
                      


                                  Майстер виробничого навчання:	                          Л.А.Шкарупета			
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3 KepaMiYHHUX MOPOXKHUCTUX KAMCHIB MYPYIOTh Kyl © HPUL 2aas
30BHIMIHIX CTiH (pHc.124). MypyBaHHs KyTiB, HE3aIEKHO BiJl TOBLLIMHU
CTiH, TOYMHAIOTH 3 YKIAJAHHs JIO)KKOM JABOX TPHIBCPTOK. Jlaui 30BHI-
LIIHIO BEPCTY MPOIOBXYIOTh KAMEHSIMH, MOKIAICHUMH MONIEpCHIKA-
mu. JIis JOTpUMAHHS [IEPEB’ I3y BAHHA TUYKOBI BepcTH 000X PAIB Bijl-
JUNISIOTH UBepTKaMu. JIpyruil psi BUKIAAAIOTh 63 3aCTOCYBaHHs He-
[TOBHOMIPHOTO KaMEHIO.

BHYTPILIHIO YACTUHY CTiHU 3BOAATH 33 OJHOPSAHOIO CUCTEMOIO Tie-
peB’sI3yBaHHs, @ OONUIFOBAHHS — 32 TPUPSAAHOLO.

MypyBaHHs 3 KEpPaMidHOTO KaMEHIO BE/ly Th JJAHKOIO «asilika». My-
pyBaTH NMPOCTIHKH IIOYHHAIOTH i3 30BHIIIHBOT THUKOBOI BEPCTH, Y MiC-
IISIX BUCTYIIB (uBepTeil) yKIa1aloTh YBEPTKI. Y APYToMy psLy i 10-
TPUMAaHHS [IEPEB’ A3y BaHHS BUKOPUCTOBYIOTh HEMOBHOMIpHI KaMeHi.

V 1epiioMy psiLy IPOCTIiHKIB, I3 HEITAPHUM YHCIIOM KaMeHiB I10 11U~
pVHi, Y MIiCLSIX YKOCIB YKJIaJal0Th TPHBEPTKH. MypyBaHHS APYroro
paay BedyTh i3 JOTPUMAHHAM HiepeB’sI3yBaHHs, BUKOPUCTOBYIOYH
HerosHOMIpHi kameni. Ha puc. 125a,6 300pakeHo MypyBaHHA IIPOCTI-
HKiB 3aBTOBIIKH y 2 (puc.125a) 1 1,5 (puc.1256) xameHsl.

I[Mpy BUKOHAHHI POGIT Y JITHIO TIOPY PO3YKH poscrersitre g 8-10
THUKOBUX 260 67 TOKKOBUX KaMeHiB. Lyist MypyBaHHs CTiH 3 IIOPOXHH-
CTHX KepaMiuHMX KaMEHiB 3aCTOCOBYHTE DO3UMH, PYXJIUBICTD SIKOT'O
BITIOBIZIa€ 3aHYPEHHIO KOHYCY Ha 7-8 CM. I'opr30HTATBHI LIBU MYypPY-
BAHHA 3 MIOPOKHHUCTMX KePAMIYHHX KaMCHIB MOBMHHI OyTH 3aBTOBIIKH
12 MM, a BepTUKaJIbHi ILIBK MArOTh OyTH 3aBTOBIIKH Yy CCPEAHBOMY 10 mm.

Puc. 124. MypysaHHs 3 KepaMivtHAX
[OPOXHUCTHX KAMEHIB

Puc. 125. MypyBaHHsi IPOCTiHKIB:
a) 3aBTOBIIKY y 2 KaMeHs; ) 3aBTOBIIKH
y 1,5 kameHs

146

OONMILIOBAHHA:

\/ Obepimb npaeuibHuil eapianm 6i0nogioi

1. MypyBaHH4 KyTa [OYMHAIOTh:
a) 3 ULIOTO KaMeHIO;
6) 3 onHi€i TPUUBEPTKH,
B) 3 IBOX TPUIBEPTOK JIOKKOM.
2. Jpyruii psa BUKJIAIAIOTh!
i epTOK;
a) i3 3aCTOCYBaHHAM TpUYB K; .
6) 6e3 3acTOCYBaHHs HernoBHOMIPHOTO KaMeHIO;
B) 13 3aCTOCYBaHHAM T1OJIOBUHOK. '
3. 3a KO0 CUCTEMOIO Tepes’ A3yBaHH LIBIB BUKJIAAI0Th

a) JaHILOTOBOO;

6) 6araTopsAHOIO;

B) Tpnpﬂm{om? .
4. Fopmomanbﬂuﬁ LIIOB TTOBHHEH OyTH 3aBTOBLIKH:
a) 8-10 MM;

6) 12-15 Mm;

B) 16-18 MM.

IIpakmuune 3a60aHHA

BukoHaiiTe MypyBaHHA KyTa ¥ 2 KepaMiuHUX KaMCHs.

BukoHaiTe MypyBaHHl IpOCTiHKa ¥ 1,5 xaMeHs.

l'lepexom,Te a0 HACTYITHOI'O eneeTy

[ToBTOPiTH €NEMEHT i mepesipTe cebe
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YKIIAIAHHSI TUYKOBOTI O, JIO)KKOBOI'O PAJIIB
30BHILLIHBOI BEPCTH 3 KEPAMI‘IHI/IX KAMEHIB

MeTa B S R s ik i
Bueuen/m Yb020 enemenmy 00380aumv Bam emimu:
— 4YUTATH poOOYI KpeCIIeHHs;
~ BUKOHYBATH MYPYBAHHs KePAMIYHHX KAMEHIB THY-
KOBOT'O 1 JIOKKOBOTO PSAiB 30BHIIIHBOI BEPCTH;

— BUKOPHCTOBYBATH KOHTPOIBHO-BUMIPIOBaILHUIA 1H-
CTPYMEHT.

MATEPIAJIBHO-TEXHIYHE 3ABE3IEYEHHS

R )

S A

Kinsxicts
120 mt. KepaMqux KaMeHi
0,25 M Po3unn

1 KoMIuIexT

A R A O

Incr

MCHT, l'IpI/lCTocyBaHHﬂ lHBeHTap

36’azamni mooyavHi eremenmu

Opeaanizayis pobouoeo micys.

ITioeomoska nenognomiproi yeanu. ;

besneuni npuiiomu xam’sno2o mypyeanus.

Incmpymenm, npucmocysanns, ineenmap upobHUKA KAM THUX KOHC-
MpYKyii.

Iiozomosyuii eman. Ho no4yaTky pobiT HeoOXiTHO NepeBipUTH ro-
PH30HTAJILHICTD PA/IIB PaHillle BUKOHAHOIO MYPYBaHHSL.

PoGoTy BUKOHYIOTH IOTPUMYIOUNCH ITPABII TEXHIKH Ge3MekH i oxo-
POHH 1palli poOITHHKIB.

Texnonoeis npoyecy i opeanizayis npayi. MypyBaHHs 3 KepaMiyHO-
ro KaMeHIO BENYThb JIAHKOIO «/IBiiika» abo «4eTBIPKa.

* PosrisiHemo, K pO3KIagatoTh JIMIbOBI KaMeHI i PO3CTHIIAIOTH PO3-
YMH JUIsl 30BHIIHBOI BEPCTH THYKOBOTO TNEPLIOTO Py, MypPYIOTh 30B-
HIIIHIO BEPCTY THYKOBOTO 1 JIO)KKOBOT'O PSIB.

Hepuii pobimnux Gepe 3 akeTa 110 [Ba JIULBOBMX KaMEHs i yK/Ia-
Zae IX [0 OAHOMY Ha BHYTPIIIHIO BEPCTY JTOKKOBUMU TPaHSIMH JOHU3Y
Ha BiACTaHi 5-6 cM Mk KaMeHsiMu. PO3KiIaBIIM KaMeHi Ha JUTSHIN 3aB-

148

poBxku 80-100 cM, nepuinii poOGITHAK HaOupae JIONAToIo 3 sIKKa Po-
34HH, [I0J1A€ HOTO Ha CTiHY 1, PyXalouHCh y3/I0BXK CTiHH, PO3CTEJISE PO3-
YUH HA 30BHINIHIH BEpCTi rPKOIO 3aBUIMPLIKH 20-22 cM, 3aBTOBIIKH
3 ¢M, BizcTynarouu Bix kpato 1,5-2 cM (puc. 126).

mé.
t- e :

Puc. 126

Apyauii pobimnux Gepe kaMiHb, HaXWIIsE foro 10 cebe, Habupae 3
PO3YHHOBOI MOCTiJli PO3UUH | HAKHUIAE HOTO KEIbMOIO HA JIOKKOBY
rpaHb (puc 127). TloTim HlLlHOCHTb KaMiHb [10 MICLIsl yKJIaJaHHS 1, TIO-
BepTarouH joro Ha 90°, MIILHO NPUTUCKYE 10 paHilile TIOKJIA/ICHOTO B
PO3YMHOBIH MOCTLIL. Buuas/ieHHil Ha JTHIBOBY TIOBEPXHIO CTIHH PO3-
"MH Ii/Ipi3a€ KeAbMOIO 1 3aKH/Ia€ y pO3IMHOBY MTOCTiJIb.

PO3KJIaa10Th JTMIBOBI KAMEH] i PO3CTUIIAIOTH PO3IHH TaK CaMO, SIK
i JUIsE MypyBaHHs 30BHIIIHBOI BEPCTH JIOXKKOBOTO psifty (2, 314 psan).

Teprmii pobiTHUK. Oepe 3 IaKera Jin-
1IbOBI KaMeHi 1 pO3KIIa/ia€ OTBOPAMH JI0-
OpH Ha BHYTPILIHiH BEPCTI BIPUTYIT OIUH
/IO OJIHOTO, TapajesbHO MO30BXXHHO1
oci crinu (puc. 128a). IToTiM Habupae
PO3YMH JIONATOIO 3 SILIIMKA 1 PO3CTENsiE Ha
JOBHIIIHIN BEpCTi IPSAKOIO 3aBIIMPIIKA
7-9 cm. Tpeba pO3PIBHATA PO3UYMH THITb-
HOFO CTOPOHOIO TTonaTH (pHc.1280).

Jpyruii poGITHUK BMPIBHIOE Kelb-
MOIO PO3YMHOBY MOCTLIb, 6epe KaMiHb 1
KEJIBMOIO HAKHUIAE PO3YMH HA JIOTrO THY-
KOBY I'DaHb. Puc. 127
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INANVIAEID ¥ DGIAAGST 2
i1Ie TOKJIaIeHOTO;
a) MPUTHUCKAOYHU [0 PAHILIC ITO] 5
6) mosepTaluM HOro Ha 90° i mpUTHCKAK4d HOTO 10
aHiIe MOKJIAJIEHOrO; _
. B) HAHOCAYM PO3UMH Ha JIOXKKOBY IpaHb 1, [IOBEPTAIOUN
jioro Ha 90°, IPUTUCKAIOTh 10 PaHIIE MOKIaACHOTO.

4. MypyBaHHA 3 KepaMiuHUX KaMEHIB BeAyTh JIAHKOIO:
a) «aBiftKa»;

0) «TpiiKar;

B) «II ATIpKa».

IIpaxmuune 3a80aHHA

: KU 2 M
Puc. 128 BUKOHATH MypYyBaHHs THUKOBOTO psiily 1 TPhOX JIOKKOBHX 3aBJIOBXK 5

. . 3aBBUILKH 6 PSAOIB.
ITicna uporo Tpeba MOKIACTH KAMiHb

Ha PO3YHUH i MIUTHHO NPUTUCHYTH HOTO 0
NOKJIa/IeHOTO paHime. PobiTHHMK ocan-
XKy€ KaMiHb 10 HeoOXiHO piBHA Ha
PO3YUHOBIH MOCTENIi HATUCKAHHAM JIiBOI
PYKH HOBEPX 1 JIETKUM ITOCTYKYBaHHSAM
PpYyUKOIO KelnbMHU (puc. 129). ButucHenuii
Ha JIMUbLOBY IIOBEPXHIO CTiHM PO3YHH
HEOOXiTHO MiApi3aTH KEeTbMOK 1 3aKH-
HYTH y PO3YMHOBY MOCTIJIb,

SIkicTe MypyBaHHS IEPEBIPAIOTH Ye-

Puc. 129 pe3 KoxHi 3—4 psiu.
TECT
‘/ Obepimb npasunvnuii sapianm 6ionoeioi Tax Hi

1. Po3unH Ha 30BHIHIM BepcTi mix TUYKOBUH psn
PO3CTENSIOTH 3aBLUIMPILKHY:

%)) 58:122 ‘031;1[, HCCXOBTC ‘ CHO [HCTPYKTOD :
B) 22-25 cm. TTOBTOPITH €IIEMEHT i MEPEBIPTe c ' '

2. SIxicTe MypyBaHHS IepeBIPSIOTH Uepe3 KOkHi 3—4 psaau?
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Puc. 134

~ OnHouacHo iBOIO PyKOIO Oca-
JUTh KAMIHb Ha PO34YMHOBIN MocTimi
(puc.136).

Posknadanns kamenie i pozcmu-
JIGHHSL PO3YUHY 0151 BHYMPIUHBOT Ge-
PCmU 1091K08020 2—5 psidy.

BispMiTh 3 makera KameHi i po-
3KJIAITh X YIPHUTYJ OOUH 11O Of-
HOTO Ha CEPENVHI CTiHH, Y3A0BXK i
(puc.137). TTotim 0naTol0 po3cre-
JITh PO3YMH HA BHYTPILIHINA BepcTi
(puc.138).
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Puc. 136

i T CSSS———

s

.

Puc. 137 Puc. 138

Mypysannsa eHympiwHb0i 6epcmu 104#ck06020 pady (2 i 4 paou). Pos-
PIBHSITE KEJIbMOO PO3UMHOBY IIOCTLIb, IIIHECITH KAMIHb /10 MICLIST YKJTa-
JAHHS 1 KeJIbMOIO HAKMAANTE PO3UMH Ha TUYKOBY MOT0 IpaHb.

Puc. 139 Puc. 140

Lleit mporec My 6aynMo Ha pucyHky 139. ITicist mporo nokIamuTh Ka-
MiHb HA PO3YMH i INUTBHO MPHUTUCHITH MOTO O paHille INOKIaIEHOro,
OCADKYFOYM Ha PO3YMHOBIN MTOCTLI.

BHKOHaHHS pO3IIISIHYTHX Ollepalliif 300pakeHo Ha pucyHky 140.

BuTiCHeHHit po3UMH MiAPLKTE KEBMOIO 1 3aKHMHBTE Y PO3YMHOBY IO-
¢ristb. Onepanii HeoOXiTHO MOBTOPIOBATH BIINOBITHO [0 TependadeHol
[I[POEKTOM BHUCOTH CTiHH. .

SIKicTh MypyBaHHSI PETEIbHO TMEPEeBIPSIOTH Yepe3 KOXHI 4 paau
BMCKOM 1 ITPaBHIIOM.
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TEMA: «Knazka c1in 3 kepamisminx kamenin. Y xiananis THIkoRoro, 1oxkos

Ecwxiz

KAPTA TEXHOJIOTTYHOT O HTPONECY

Creann po6in

11 Tipurorynarm

incTpywmenT

2. Opranisysami
poGoue micue

3. Miarorynatn
noBHOMipHY i
HenoBHOMipHY nerny
4.PosTiANTH nOCTIL 3
posmiy
5. Bukonath knaaxy
CTin 3 KepamiHIx
Kamerni
A) yxaananns
THHKOBOTO pATTY
30BHILINEOT BEpCTH 32
OCIILL 3 kepamiuHOro
xameHio
B) yxnananus
AOKKOBOTO pATY
30BHILIHBOT BEpCTH 33
OCIIL 3 kepamiuHOro
Kamenio

Texmonoriummit nponec

1. liaroronunit eran

- HepeBipHTH rOpHIOHTATBHICTE PR panime
BMKOHAHOTO MypyBaHHA
2. Texnonoris npoueccy

1. B3saTH 3 naKeTa 1o iba THILOBHX KaMewis #
yKitaziae iX N0 OHOMY HA BHYTPIlIHIO
BEPCTY JIOKKOBHMM IPAHAMH JOHHTY Ha
BiCTAHI 5-6 cM MK KaMenaMH.

2. Poskiamith kameni ua AN 3aBA0RAKH
80- 100 cm

3. HaGepirs onaToo 3 sumska povus,
TnonaiiTe HOro Ha CTiRY i pyXalounCh
YATORX CTifM, POITHINTL po3umy Ha
oBmimHiN BepeTi rpAKoK0 20-22 €M,
3ARTOBIIKH 3cM, BLICTYTIAIONH BLA Kpaio
crinm 1,52 m.

4. BisbMiTh Kamenb, HaXeTHTs HOro 10 cebe,
HAGEPHTE 3 OIUMHOBOT MOCTN| POTHH |
HAKHHTE HOTO KETBMOIO Ha JOKKOBY Ipas.

5. TliHecHTS KameHs 210 Micls YKIAzasns i
nonepraioum Horo na 90 rpaxycis, WiTHHO
NPHTHCHHTE 10 PaHillie NOKTAEHOTO B

i mocTii.

Ipucrocysanns,
uBentap

1. MonoTok-
xuporaa

2. Pisens

3. Bucok

4. Shwmk ans
posiusy

5. Jlonara ans
posumiy

poa
6. PosknaniTs, mHULORI KaMexi # POSTENHTE
POSMHH TAx CaMo, SK i LIS MYPYBAHHS

30BHINIHLOT BEPCTH JIOXKKOBOFO Py (2,3i 4

pam) K

7. BisbMiTh 3 naxeTa MIUBOB] Kamexi i
POIKIIANITE OTBOPAMH JI0 TOPH Ha
BHYTPHIIHIH BEPCTi BIPHTY OMH 10

ONIHOTO, NAPATETBHO NOBIIOBKHBOT BEPCTH

BPHTY1 OIMH J10 OZHOTO, NAPATICALHO
NOB3IOBXHBOT OCI CTIHMW. .
8. HaGepwTs po3:iN JIONATOIO 3 SIIWKa i
__posTHaTS HA 30BHIMNIl BEPCTi TPATKOIO

HrO PAIB JOBHIMIHLOT BEPCTH

| ropmsosrras

On

HKka axocti

ToBiHHa BepTHKAMLHHX
min-10Mw, ToBIHA
wx BB~
12vm. Mpaswsaicts
sanosHeHHA Wi
pormHOM neperipaiite
BHMaIOUR ¥ PITHIX MICIAX
oKpemi nernmmH
BHKAZEHOTO pATY

( uepes xoxni 4 pan 10
BHCOTi noBEpXY), 32
ZonoMOroR MeTpa-
posmipw crin
3acTocosytoan HenoMipHi

uerMEM, BUKTANATH iX
BUIKOTIOTHM GOKOM ¥
cepemmy

Beanexa npaui

TlpawosaTs noTpioHo &
cneuoassi, ronosHomy y60pi
| i pyxaswuex.

| Incrpyment noswmen Gyt

| crpasnwi, pysxu

| saxpinaeni.
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