Дата проведення уроку 04. 05 .2020
Група: МГШМ-32
Професія: Маляр 
Майстер в/н:    Н. М. Машталір   Viber  0931961802 ; 

                          Email 18datulina@gmail/com
 Урок № 2
Тема уроку: Підготовка поверхонь під високоякісне водне  фарбування.

Мета уроку:
навчальна:  Познайомитися з сучасним підготовкой  поверхонь під високоякісне водне  фарбування, властивостям.
 Навчитися правильному високоякісне водне  для опорядженню  різних приміщень  будівель
розвиваюча: Розвивати логічне мислення при застосуванні  з практичних високоякісне водне  різного призначенню, розвивати  вміння та навички при вибору змішуванні фарб та їх ньому застосуванні.

виховна:Виховувати особистість , що  відповідатиме  усім критеріям усебічно     розвиненої  людини .  
   
Дидактичне забезпечення уроку: схеми, опорний конспект, відеоролик, відео урок + силка

                                        Структура уроку:

 Повторення пройденого матеріалу 8.00 – 9.30: 
1. Приготування насичених, яскравих фарб.
2. Як перевірити фарбу до роботи.
3. Як правильно нанести фарбу на поверхню
4. Нанесення приготовленої фарби на поверхню.
5. Прийоми пофарбування поверхонь щіткою.
6. Прийоми пофарбування поверхонь валиком.
7. Які готові фарби ви знаєте.
8. Які складові поділяють фарби.
9. Назвіть готові фарби.
  10. Приготування фарби механізовано.

Пояснення нового матеріалу    9.30  - 12.00

Інструктаж з ОП та БЖД при підготовка поверхонь під високоякісне водне  фарбування.

Перед початком роботи
          Робітник повинний бути :
 - Одягтий спецодяг, спецвзуття, підготувати інші засоби індивідуального захисту. 
- Оглянути  своє робоче місце, підготувати інструмент, пристосування, інвентар      

- Прибрати непотрібні матеріали, звільнити проходи, підходи під час виконання робіт високоякісного пофарбування.

- Перевірити надійність настилів риштувань, помостів, пересувних столиків,   стрем'янок.

- Перевірити достатність освітлення робочого місця.

Під час роботи

- Підготувати поверхні, що підлягають високоякісного  фарбуванню:
 - Під час роботи на засобі підмащування матеріали і робочі інструменти повинні розподілятися по всій площі робочого настилу рівномірно та не перевантажувати робочий настил, який періодично очищають від сміття та використаної тари. 
 - Не допускати скидання робочого інструменту та матеріалів із засобу підмощування.  

-  Приготування фарбувальних розчинів проводити у забезпеченому вентиляцією приміщенні.
-  Малярні роботи з використанням сумішей, що виділяють шкідливі для здоров’я пари, виконувати при відчинених вікнах або вентиляції, яка забезпечує не менше ніж двократним обміном повітря.
- Під час проведення фарбування або приготування фарбувальних розчинів на фарбувальних дільницях або у відділеннях повинно знаходитись не менше двох осіб.
Після закінчення  роботи

- Робітник повинний  відключити всі механізми; після їх зупинки, очистити їх.

- Прибрати інструмент, пристосування, упорядкувати їх. 

- Прибрати робоче місце.

- Продути шланги і після зниження тиску повітря прибрати їх.

-  Зняти спецодяг, упорядкувати його.

-  Помити руки, лице з милом; при можливості, прийняти душ.

- Доповісти керівнику про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

- Роботу з електроінструментом на висоті слід проводити тільки з інвентарнихриштувань. Робота з драбин забороняється, щоб уникнути нещасного випадку.
-Передавати електроінструмент із рук в руки допускається за умови його виключення.
Організація робочого місця

- Робоче місце маляра повинно бути добре освітлене природним світлом. 
Це дає змогу правильно підбирати кольори фарбувальних сумішей і взагалі якісно використовувати опоряджувальні роботи.
-  У приміщеннях має бути кімнатна температура (18…20°с). 
-  Для роботи з нітроемалевими фарбами або іншими сумішами, що виділяють шкідливі для здоров’я людини леткі пари, слід забезпечити не менше ніж дворазовий обмін в приміщені протягом години.

- Після закінчення роботи треба прибрати своє робоче місце, вимити і сховати в шафі інструменти, вимкнути струм, підведений до електроустаткування, і закрити пускові пристрої на замок.
2. Опис технологічного процесу

	[image: image1.jpg]





використовують такі види фарб:
Акрилові фарби - на базі акрилових смол: добре розмазуються, не мають неприємного запаху, стійкі, добре покривають стіну. Існує великий вибір акрилових фарб з різними параметрами, такими як покриваючі властивості та стійкість до змивання;

Вінілові фарби - прості у використанні, надають поверхні красивий матовий відтінок. Покриті ними поверхні схильні до забруднення, але легко миються. На жаль, погано пропускають водяні пари;

Акрилово-вінілові фарби - поєднують в собі властивості двох попередніх видів фарб;

Латексні фарби - дуже міцні, стійкі до впливу сонячних променів (UV). Вони більш стійкі до стирання і змивання, ніж акрилові емульсії та мають відмінні покриваючі властивості. Швидко сохнуть, але з характерним запахом;

Акрилово-латексні фарби - призначені для фарбування приміщень з підвищеною вологістю або тих приміщень, де стіни схильні до інтенсивного впливу (забруднення) або пошкодження, наприклад, коридори, сходові клітини. Такі фарби одночасно і міцні, і еластичні, але не пропускають водяні пари;

Крім цих фарб застосовуються мінеральні фарби. Це також водно-дисперсійні емульсії, які поділяються на такі види:
Вапняні фарби (на базі гашеного вапна) - це недорогі фарби, але на сьогодні рідко використовуються в зв'язку з тим, що пофарбовані ними поверхні складно утримувати в чистоті (забруднення з них не змиваються);

Силікатні фарби - в якості сполучної речовини може виступати рідке калійне скло, яке вступає в реакцію з основою, що містить вапно. Це досить дорогі фарби, найчастіше застосовуються для фарбування фасадів;

Цементні фарби - (сполучною речовиною є цемент) дозволяють отримати стійке покриття, проте застосовуються рідко, в тому числі з причини нестійкості кольору.
[image: image2.png]



Підготовка стін. Наждачним папером або спеціальним штукатурним інструментом для шліфування пройдіться по нерівностях і дефектах на стінах. Плями видаліть, протерши стіну вологою ганчіркою з мильним засобом.

Ґрунтовка. Ґрунтовка надає «зчеплення» поверхні стіни з фарбою і покращує фарбування стін. Виберіть відповідну ґрунтовку, після висихання основи нанесіть перший шар фарби.
Правильний інструмент. Для першого шару фарби беріть валик з довгим ворсом – 1-1,5 см. Він набирає більше фарби, і фарбування буде більш рівномірним. Для повторного фарбування більше підійде валик з коротким ворсом – 6-7 мм: він використовує фарбу економніше, і не залишає розводів. При фарбуванні пензлем, вибирайте моделі з натуральною щетиною – вона не залишає ворси
Види ґрунтовок для поверхонь під час пофарбування
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нки на поверхні стіни.
Правильний інструмент. Для першого шару фарби беріть валик з довгим ворсом – 1-1,5 см. Він набирає більше фарби, і фарбування буде більш рівномірним. Для повторного фарбування більше підійде валик з коротким ворсом – 6-7 мм: він використовує фарбу економніше, і не залишає розводів. При фарбуванні пензлем, вибирайте моделі з натуральною щетиною – вона не залишає ворсинки на поверхні стіни.
Правильно підбираємо інструмент під час виконання  малярних робіт 
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Нанесення. Наносити фарбу потрібно спочатку в одному напрямку, а потім в зворотному. Так вона лягає рівномірно, а фарбування буде більш охайним, без хаотичних мазків. Фарбу наносите в два, а краще три шари.
Висихання. Якщо фарбувати по «сирій» стіні, непросохлий шар почне відриватися і налипати на кисть або валик. Наберіться терпіння і зверніть увагу на інструкцію яка розташована на банці. Там вказано, скільки часу потрібно фарбі, щоб висохнути повністю. Цей період обов’язково потрібно витримати.
При нанесенні фарби нам потрібно такий інструмент
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Висихання. Якщо фарбувати по «сирій» стіні, непросохлий шар почне відриватися і налипати на кисть або валик. Наберіться терпіння і зверніть увагу на інструкцію яка розташована на банці. Там вказано, скільки часу потрібно фарбі, щоб висохнути повністю. Цей період обов’язково потрібно витримати.

Час. Фарбуйте стіни вдень, коли у вікно не потрапляють прямі сонячні промені або фарбуйте стіни при світлі електричної лампи, похибки будуть ледь помітні.
Послідовність виконання роботи

     При  практичному  змішування фарб використовують фарбувальні склади, готові до вживання, ми беремо відро з фарбою та пігмент  який нам потрібен колор  та даємо готовий пігмент переміщуємо його або вручну якщо у вас мала кількість фарби, або як що потрібно  велика кількість фарби тоді перемішуємо механізовано. 
Опорний конспект

Різні види поверхонь під час пофарбування
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· При самостійному приготуванні водного фарбувального складу потрібна перевірка його на підібраний колір,   
·  Якщо отримали не того кольору, топто  фарба  світлиша зразка,  то  потрібно добавати пігменту. 
· Також фарбу до роботи можна перевірити на шматку чистого сухого скла. Нанести  краплю суміші, поставити скло вертикально.
· Як що при цьому крапля стікає на 2 – 3см , то склад має нормальну густоту.
· Далі перевіряємо суміш на колір звіривши її з палітрою кольорів

Палітра кольорів
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2. Переглянути відеоролики за силкою
Вибрати фарбу які вони бувають

          https://youtu.be/Ao4FwEWbCCI
                                                      Як підібрати  зробити про вильни пегмент
Переходимо за посланням

                                     https://youtu.be/dj1X3lZztRw
Закріплення нового матеріалу 12.00-13.30   
І  Дайте відповіді на питання:
2. Приготування кольору ? які виконують операцій
2. Водоемульсійна фарба   як правильно приготувати приготування кольорів.

2. Інструмент для нанесення шпаклівки.

2. Один з основних кольорів. 

2. Вид операцій при нанесенні узору рельєфним валиком.

2. Один з відтінку кольорів для витягування фільонки .

                               ІІ Вирішити проблемну ситуацію:

При практичному  змішування фарб не співпадає кольору.

Опишіть ваші дії при вирішенні проблеми.

                Домашнє завдання: Написати реферат на тему  

«Підготовка поверхонь під високоякісне водне  фарбування.»


             Відповіді надсилати з  відповідно даті уроку 12.00 -13.30 Viber  0931961802 ; та   Email 18datulina@gmail/com
                     Майстер виробничого навчання:                  Н. М. Машталір   

