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21.05.2020р.  Тема уроку: « Способи перевірки якості виконаної роботи, 
	прийоми самоконтролю при виконанні робіт»
І. Інформація викладача:
 1.   Поліпшена штукатурка  складається з трьох шарів: набризку. грунту і накривки. Виконують штукатурку за маяками  без додаткових  виправлень. Маяки частіше виконують «під шнур», тобто не дотримуючись строгої вертикальності.
Після підготовки поверхонь влаштовують марки і маяки. У кутах роблять по два маяки. Щоб утворити лузги. Спочатку накидають шар  грунту  на стелю, потім верхні частини  стін. Потім за допомогою звичайного чи фасонного півтерка падугу. Накривковий шар накидають і затирають спочатку на стелі, потім на стінах.
2. Повністю обштукатурюють стелю. Верх стіни обштукатурюють до риштування , виконують падугу, накидають накривку, загладжують чи затирають стіни. Потім обштукатурюють нижні частини стін.  Віконні прорізи оброблюють  у такому  самому порядку,  як і за простої штукатурки.
3. У процесі обштукатурювання  якість роботи  перевіряють, виправляючи неточності. Шоб не було великих відхилень на стінах з віконними прорізами, стіни  провішують . улаштовують маяки, до них прикладають правило , відміряють від нього відстань , що дорівнює ширині укосів. і на цій  відстані  закріплюють  віконні коробки. Це забезпечить  точну ширину укосів. Угорі коробки на одній стіні мають бути  на одному рівні.
4. Закріплення матеріалу; «Встановити відповідність»  ( відповіді записати в зошит)
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	Поліпшена штукатурка складається з  трьох 
	1
	спочатку на стелі, потім на  стінах

	Б
	Спочатку накидають шар грунту на стелю, 
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	шарів: набризку, грунту. накривки

	В
	Накривковий шар  накидають і затирають
	3
	відповідати вимогам  до поштукатурених поверхонь
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	У процесі  обштукатурювання  якість роботи перевіряють,  
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	потім верхні частини стін
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	Відхилення  поверхонь від вертикалі та горизонталі мають
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	виправляючи  неточності
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